DESAIN TEBAL PERKERASAN KAKU JALAN RAYA MENGGUNAKAN MICROSOFT EXCEL BERDASARKAN 

MANUAL DESAIN PERKERASAN JALAN 02/M/BM/2013 DAN NAASRA by Dini Stiyoningsih, 03114053
TUGAS AKHIR 
 
“DESAIN TEBAL PERKERASAN KAKU JALAN RAYA 
MENGGUNAKAN MICROSOFT EXCEL BERDASARKAN 
MANUAL DESAIN PERKERASAN JALAN 02/M/BM/2013 DAN 
NAASRA”  
 
 
 
 
 
 
 
DISUSUN OLEH :  
 
 
DINI STIYONINGSIH 
NIM. 03114053 
 
 
 
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 
2018 
TUGAS AKEIR
"DESAIN TEDAL Pf,RI<EIIASAN I(AKU JAIA]{ RAYA
MENGCUNAKAN MICROSOIT EXCEL BERDASARKAN MANUAL
DESAIN PERKf,f,AS,IN JAI-A]\ O2IM?BM/2OI3 DAN NA,ISRA"
Diojut& Untut Meme.uhi Pe6yolfu cua
M€mpmleh c€l[ sejda Tehrik (s.T)
pada P6Ctu Studi Ternik Sipil
Fakdtas T€tnit
Univ.EitE Netoso
Sumb8ya
Sunbtyr, 10 Agmrur 2013
DIM SIIYONINCSIH
NIM :03114053
Ii Tonv Elrto.o B..lo. M,T,. t1I.M
NIDN:0712106r0t
TUGAS AKIIIR
"DESAIN TEBAL PERXf,RASAI\I I(AXU JALAN RAYA
MENGCT'NAI(AN MICROSOFI EXCI L BERDASARf,1IN MANi]AL
DES{N PIRKER,{SAN JALAN O2lMTtsM/zOI3 DAN NAASITA'
DINI STIYONINGSTII
Sw6ayq l0 AABtu 2018
Tuga rkhtr Ini telsh nem.ntrbl p.rsy,m&r .I.tr dikrtrjul urtulr di rjik"n.
h Tonv Ernoro B.rio. M.T.. M.M
NIDN:07I2lo6r0a
TUGAS AI(IiIR INI
TELA}I DIUJI(AN DAN DIPERTAIIANKA]I I}MAPAN IIM }ENGU.II
I'ADA IIARI JUMAT, TANCCAL I ll AGUSNJS 2OI3
DES,llN TIBAL PER(ERAS]ri.. XAKI
JALAN RAYA MENGGUNAKAN
MICROSOFT EXCEI, BERII1SARXAN
MAT*UAL Df,SAIN- TERKEP,{SAN JALAN
O2nl tsM/ZOI3 DAN NIASRA"
TEKNIK
UNWERSITA.S NAROTAM^ SIiRABAVA
,T,Eh!.Ph.p
Di, Ii Xoespirdi M.T
SURAT PERNYATAAN
Y C bendda tlrg dibawan ini. Saya:
: DINI STIYONINCSIH
NIM :03114053
,udul Tugas Akht : DesainTebal Perkmm KaluJat Raya
Me.ggumlo Micrcsofr lxcel BerdlskM MDp,
02,M,AM,0l3 dan NAAsR A
Belsma ini saya menyalakm banwa TW6 Athir ini bukd iempatu karya
ysg pcrnah diajukd u.tuk medpercleh gels Ssjea dhusun perguruan ti.Cgi,
du sepmjms sepengelahum penu& juea lidak ierdapar kfuyz/pendapsl yss
poah ditulis oleh omg lai.. kecurli secm tetulis di.cu dat .6koh ini dm
disburk dalm Dan,r Pn$LE
Apabila ditemukM sebaliknyq maka penulis b€sedia meneima atibar bctupa
sanlsi aladflis dd smksi lain yog dibedk& oleh pihaL yug beNemg ds
pihal Univeui&s, sesuai denge ketdluo peatuEn du perunddgan-und am
Sunbaya l0AsusNz0l3
NIM.0lr405l
vii 
DESAIN TEBAL PERKERASAN KAKU JALAN RAYA MENGGUNAKAN 
MICROSOFT EXCEL BERDASARKAN MANUAL DESAIN 
PERKERASAN JALAN 02/M/BM/2013 DAN NAASRA 
 
 
Oleh : Dini Stiyoningsih 
Pembimbing : Ir. Tony Hartono Bagio, M.T., M.M 
 
 
ABSTRAK 
 
 
Seiring dengan perkembangan zaman, khususnya kemajuan pada bidang 
teknologi komputer, dalam merencanakan tebal perkerasan kaku (rigid pavement) 
jalan raya dapat dengan mudah di perhitungkan menggunakan program Microsoft 
Excel. Perencanaan perhitungan perkerasan kaku (rigid pavement) berdasarkan 
metode Manual Desain Perkerasan Jalan Nomor 02/M/BM/2013 dan metode 
NAASRA.  
Perkerasan kaku digunakan untuk kondisi lalu lintas yang cukup padat 
serta memiliki distribusi beban yang cukup tinggi. Dari hasil perhitungan 
Microsoft Excel dapat memudahkan dalam pemasukan atau pemrosesan data. 
Penggunaan Microsoft Excel dalam menghitung perencanaan tebal perkerasan 
kaku (rigid pavement) jalan raya, menyatukan data existing untuk menghitung 
beban lalu lintas rencana, menghitung DDT (Daya Dukung Tanah), menghitung 
nilai CBR (California Bearing Ratio), yang menghasilkan output jenis lapisan, 
tebal plat perkerasan, serta tulangan yang direncanakan.  
Dalam merencanakan tebal perkerasan jalan, menggunakan metode 
Manual Desain Perkerasan Jalan 02/M/BM/2013 dan metode Design Pavement 
NAASRA. Direncanakan dengan mendesain jalan Arteri tanpa menggunakan 
bahu jalan dengan nilai CBR sebesar 2,42%. Dari hasil evaluasi perencanaan tebal 
perkerasan menggunkaan metode Manual Desain Perkerasan Jalan 
02/M/BM/2013 diperoleh repetisi beban sebesar 3,1 x 107, dengan persentase 
fatigue 11,85% sehingga didapatkan tebal pondasi 15 cm, tebal pelat 280 mm, 
dengan dowel diameter 32 mm, panjang 450 mm, dan jarak 300 mm. Dari hasil 
evaluasi perencanaan tebal perkerasan menggunakan metoode Design Pavement 
NAASRA diperoleh repetisi beban sebesar 6,61 x 107, dengan persentase fatigue 
81,19% sehingga didapatkan tebal pondasi 15 cm, tebal pelat 240 mm, dengan 
dowel diameter 32 mm, panjang 450 mm, dan jarak 300 mm.  
 
Kata Kunci : 
Perkerasan Kaku, MDPJ 02/M/BM/2013, Design Pavement NAASRA, CBR, 
Penulangan, Microsoft Excel   
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BAB V 
PENUTUP 
 
Dari hasil perhitungan perkerasan jalan kaku (rigid pavement) :  
1) Menggunakan program Microsoft Excel 
2) Menghitung tanpa harus menarik garis dari gambar atau grafik 
3) Data pada CBR konversi k dapat dihitung tanpa perhitungan manual 
4) Data pada grafik perencanaan STRT, STRG, dan SGRG dibuat dengan 
menjabarkan gambar 
5) Batasan yang dipakai menghitung jalan lurus 
6) Dari data berikut : 
- Data lalu lintas pada tabel 3.1 
- Dengan nilai CBR  = 2.42% 
- Mutu beton   = 400 kg/cm2  
NO URAIAN 
MDPJ 
02/M/BM/2013 
NAASRA 
1 Nilai R 30,23 71,37 
2 Repetisi Beban 31,1 x 107 6,61 x 107 
3 Ruji Ya Ya 
4 Tebal Pondasi 15 cm 15 cm 
5 
Persentase 
Fatigue 
56,27% 81,19% 
6 Tebal Pelat 280 mm 240 mm 
7 Penulangan     
  Bersambung     
  Memanjang 
D12 – 300 mm,      
As 377 mm2/m lebar 
D12 - 300 mm,                             
As 377 mm2/m lebar 
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  Melintang 
D8-200mm,           
As 251 mm2/m lebar 
D8-225 mm,                                
As 223 mm2/m lebar 
  Menerus     
  Memanjang 
D19 - 200 mm,            
As 1418 mm2/m 
lebar   
D19 - 200 mm,                            
As 1418 mm2/m lebar 
  Melintang 
D8 - 200 mm,              
As 251 mm2/m lebar 
D8-225 mm,                                
As 223 mm2/m lebar 
8 Dowel 
Diameter : 32 mm                                                  
Panjang   : 450 mm                           
Jarak        : 300 mm 
Diameter : 32 mm                                       
Panjang : 450 mm                           
Jarak        : 300 mm 
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